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Liebe Geschäftspartner,

wenn Laserlicht zum Skalpell wird, sind an die 
Strahlqualität allerhöchste Anforderungen ge-
stellt. Ob der Laserstrahl diese hohen Ansprüche 
erfüllt, gilt es (immer wieder) zu überprüfen. Mit 
den Messinstrumenten und -verfahren von Me-
trolux bieten wir Ihnen zahlreiche und oftmals 
einzigartige Möglichkeiten, den Laserstrahl in un-
terschiedlichen Laserapplikationen zu analysieren 

– in der Medizin ebenso wie in der Industrie oder der Kommunikati-
onstechnik. Mit unserem Newsbeam möchten wir Sie künftig gern re-
gelmäßig und brandaktuell über unsere Produktneuheiten informieren. 
Nutzen Sie unser Know-how für Ihre Wettbewerbsvorteile. Persönlich 
könnten wir uns im Juni treffen: auf der Optatec in Frankfurt/M. 

Herzliche Grüße

Dr. Carsten Fischer 
General Manager

Neu: CO
2
 Beam Profiler 

Mit dem Kamerasystem „ML7400 CO
2
 

Beam Profiler“ bietet Metrolux ein 

patentiertes Messsystem an, das den 

Laserstrahl erstmals direkt und ohne 

Strahlabschwächung bis 1 KW/cm2 

unverfälscht erfasst. Bei einem sehr 

guten Preis-Leistungsverhältnis liefert 

der ML 7400 exzellente Ortsauflösun-

gen von 100 µm und hohe Messge-

schwindigkeiten auch von gepulsten 

Lasern. Die Messergebnisse erzeugt die 

bewährte, komfortabel zu bedienen-

de Software Beamlux II. Die Software 

wertet die Daten online nach ISO-

Normen bequem via Notebook oder 

PC für Laserhersteller und –anwender 

aus. Sämtliche Strahlparameter lassen 

sich per TCP/IP-Fernsteuerung leicht in 

andere Programme übertragen. Ent-

sprechend kalibriert, führt der Detek-

tor auch absolute Strahlungsmessungen durch.

Das Kamerasystem „ML7400 
CO

2
 Beam Profiler" von Metrolux 

misst direkt und unverfälscht.
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Bild Konverter 

Wellenlänge: 8 – 30 μm 
Bildgröße: 21 mm
Sensordynamik: 50 : 1 
Auflösung: 100 μm 
Intensitätsbereich: 20 W/cm2 – 1000 W/cm2

Zerstörschwelle: 2000 W/cm2 
Eingangsleistung (cw): 200 W / 250 W (60 s) 
mit zusätzlichem Abschwächer  > 1000 W 
Response Time: 67 ms (50%) 

Kamera System 

Pixel # 752 x 582 
Messrate: bis zu 25 fps 
Interface: Firewire 
Größe: 267 x 125 x 71 mm3 
Gewicht: 1.7 kg 
Spannungsversorgung: 230 V; 50 Hz; 300 W 
Gehäusetemperatur: max. 50°

squarelux bestimmt M2 online

Mit dem squarelux ML 4515 

bringt Metrolux ein neues 

Messgerät als Serienmodell auf 

den Markt, das den Laserqua-

litätsfaktor M2 online misst. 

Dadurch kann auch die Güte 

der Fokussierbarkeit gepulster 

Laser vom nahen Infrarot NIR 

bis zum UV bestimmt werden. 

Einrichtehilfen machen das 

Messgerät nach kurzer Erstjus-

tage sofort betriebsbereit. Die einfach zu bedienende Software Beam-

lux II erlaubt Ausgabeprotokolle der Werte von M2, der Divergenz und 

Rayleigh-Länge sowie der Taillenposition und des Taillendurchmessers. 

Mit dem für M2-1-Laser optimierten squarelux können Laserhersteller 

und -anwender Eingangs- und Ausgangskontrollen hochgenau durch-

führen. Namhafte Leuchtmittel- und Laserhersteller interessieren 

sich bereits für unsere patentierte Produktinnovation.

An unsere 
Kunden und Partner

Neu entwickelt und patentrechtlich 
geschützt: Vermessung der Strahlpro-
pagation eines Laserstrahls mit dem 
squarelux M2.

	Beam Profiler

	CO
2
 Beam Profiler

	M2-Messgerät

	Software

	Kameras

	Leistungs-/ 

Energiesensor

	UV und IR Konverter

	Wellenfrontsensor

	Abschwächer

	Spektrometer

	Spektrophotometer

	Optische Komponenten

	Röntgen/ 

EUV Komponenten

	Zubehör

	Support

	Service

Messergebnis: Dieser gemes-
sene Laserstrahl ist von einer 
Homogenität weit entfernt.
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ließ sich das Laser-Licht 

direkt und ohne Abschwä-

chung messen. Dank ho-

her Ortsauflösung wurden 

selbst feinste Strukturen 

sichtbar. Bei einem sehr gu-

ten Preis-Leistungsverhältnis zeigt 

der Ho:YAG-Beam Profiler Aus-

wertungen des Strahlprofils an. So 

verschafft sich der Anwender des 

„Sphinx Holmium Laser“ in der Me-

dizin oder plastischen Chirurgie die Gewissheit, dass das berührungslose 

Skalpell Laser-Licht die geforderte hohe Qualität aufweist.

www.lisalaser.de

Holmium YAG Beam Profiler für LISA LASER products

M2 Messung mit Squarelux

Innovavent GmbH entwickelt und 

produziert kundenspezifische La-

ser- und Optiksysteme. Um hoch-

genaue und schnelle Messungen 

der Laserstrahlqualität eines Schei-

benlasers durchzuführen, setzt 

Innovavent den „ML4515 squarelux“ von Metrolux ein. Damit aus dem 

Rohstrahl des Scheibenlasers durch Fokussierung und Ho-

mogenisierung eine scharfe (5–10 µm) und zugleich lange 

(bis 100 mm) Linie erzeugt werden kann, müssen zwei Ei-

genschaften gegeben sein:

	 M2x liegt zwischen 4 und 6, damit eine dünne Linie entsteht

	 M2y > 15, diese Eigenschaft sorgt für Homogenität

Beide Eigenschaften hat der „ML4515 squarelux“ vermessen – und be-

stätigte im Endergebnis, dass die Strahlqualität für diese Anwendung 

geeignet ist. Dabei benötigte das Messgerät für 24 Kausikmessungen 

eines stark astigmatischen Laserstrahls lediglich 15 Minuten. Im in-

dustriellen Einsatz bedeutet dies, dass auch komplexe Messungen so-

wohl hochgenau als auch schnell und für den Anwender damit kosten-

sparend durchgeführt werden können. www.innovavent.com

Das Messergebnis

ASAMA 80-8

Wellenlänge 515 nm

Leistung/Wiederholrate 80 W @ 10 kHz

Pulsenergie 8 mJ

Pulslänge 300 ns – 600 ns

Puls zu Puls Stabilität < 1%

M2x/M2y 4.5± 0.7/ > 15
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LISA LASER products 

(Katlenburg-Lindau) ent-

wickelt und produziert 

Apparate für die medizini-

sche Laser-Chirurgie. Das 

setzt ein hohes Maß an 

technischem und medizinischem 

Know-how voraus. Um das Strahl-

profil für den „Sphinx Holmium 

Laser“, der in der minimalinvasiven 

Chirurgie zum Einsatz kommt, zu 

messen, wurde ein Beam Profi-

ler mit IR-Konverter von Metrolux 

eingesetzt. Mit der NIR-Kamera 

ASAMA-Laser von Innovavent.

www.metrolux.de

Optatec 2008

Metrolux auf der OPTATEC Frankfurt/M.:  

17. bis 20. Juni 2008, Halle 3 Stand F44.

www.optatec-messe.de
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Der Sphinx Holmium Laser von Lisa 
Laser products ist ein vielseitig 
einsetzbares Lasersystem für die 
Urologie und Chirurgie.

UV Kamera ML3744 – neu:
Für Laserstrahlanalysen im UV-Bereich; 

hohe Empfindlichkeit bei 248 nm bis 

1000 nm. Ohne UV-Konverter zum Er-

fassen feiner Strukturen. Hohe Auflö-

sung bei 1.000 x 1.000 Pixel, Pixelgröße 

7,4 µm, 12-Bit-Dynamik.

OptiLux
Asphärenmessplatz zum Vermessen 

kleiner Linsen in der Qualitätssicherung. 

Messungen erfolgen im Durchlichtver-

fahren, insbesondere Kollimatorlinsen 

von z.B. Laserdioden.

VariLux
Zubehör zur Laserstrahlanalyse, hält die 

Laserstrahlenergie konstant. Den vari-

ablen Abschwächer gibt es als manuelle 

oder motorisierte Variante; Einsatz er-

folgt fertigungsnah in der Produktion. 

Ermöglicht kontinuierliche (stufenlose) 

Variation der Leistung des Laserstrahls. 

Im Einsatz u.a. im MIT (Massachusetts 

Institute of Technology).

Wellenfrontsensor ML4560
Zubehör zur Online-Messung der Wellen-

front eines Lasers nach dem Hartmann-

Shack-Prinzip; Wellenlängenbereich von 

193 nm bis 1100 nm, Zernikeanalyse der 

Strahlaberration.

+++ NEWS +++ NEWS +++ NEWS +++

Diese Metrolux-Neuheiten präsentieren wir Ihnen 
u.a. auf unserem Messestand auf der OPTATEC 2008.

Ho:YAG-Laserlicht an einem 
Faserausgang – Messergebnis 
von Metrolux.


