


Typische 
Abschwächungsbereiche

Wellenlänge typische Transmission

193 nm 5 % -  80 %

248 nm 2 % - 90 %

266 nm 2 % - 90 %

308 nm 1 % - 92 %

355 nm 1 % - 92 %

532 nm 1 % - 92 %

1064 nm 1 % - > 95 %
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Spotgröße
ca. 43 mm x 18 mm

Abmessungen
ca. 80 x 174 x 100 mm³

Gewicht
ca. 1,4 kg

Verfügbare Varianten
Schrittmotorgesteuert
Manuelle Kontrolle
Vakuumtauglich

Die VA sind jeweils nur für einen sehr kleinen Wellenlängen-Bereich einsetzbar. Fehlt Ihnen für Ihre 
Wellenlänge der geeignete VA? Metrolux entwickelt Lösungen nach Ihren Vorgaben.

• zur Einstellung einer immer konstanten Laserleistung

• kein Nachjustieren nötig durch vernachlässigbaren Strahlversatz

• Zuverlässigkeit und Sicherheit durch hohe Zerstörschwelle

• schnelle Inbetriebnahme und einfache Bedienung

Für cw und gepulste Laser hoher Leistung und Pulsenergie.
Für alle Excimer- und YAG- Laser-Wellenlängen erhältlich, andere Wellenlängen auf Anfrage.
Freie Apertur (B x H) 45 mm x 20 mm.
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